A fóliaház műszaki jellemzői
	Tipus
	[bookmark: _GoBack]Multiclair 9600 vagy azzal egyenértékű blokk rendszerű növényház

	Hajó szélesség
	9,6 m

	Hajók száma
	20

	Növényház hossza
	72 m

	Növényház szélessége
	192 m

	Alapterület
	13.824  m2

	Vápa magasság
	4,5 m

	Oszlop tav. a szélső soron
	2 m

	Oszlop táv. a középső soron
	2 m

	Computer
	1 zonás computer szenzorokkal

	Növénytartó felfüggesztés
	Standard kivitelű,15/kg/m2 egyenletes eloszlású terhelhetőséggel

	Bejárati i ajtók
	4 db végfali és 2 db oldalfali tolóajtó

	Szellőző berendezés
	vápára záródó tető szellőző

	Tető borítás
	dupla felfújt fólia

	Oldalfal borítás
	dupla felfújt fólia

	Végfal borítás
	dupla felfújt fólia

	Ajtó borítás
	Felsö rész 16 mm vastag polikarbonát lemez, alsó rész 16 mm-es PVC panel

	Fólia felfúvás
	Nyomásszabályzós automatikus müködésü lelfúvó rendszer



	
	Mennyiség
	Nettó
Egységár HUF
	Nettó Összesen
HUF
	ÁFA
	Bruttó
Összesen
HUF

	Fóliaborítás
	1
	
	
	
	

	Szerkezet (beleértve a szerelesi anyagokat) 
	1
	
	
	
	

	Mozgató motoros egység (szellőzés, kapcsolódó vezérléssel együtt) + tartozékok
	1
	
	
	
	

	Vezérlés
· Computer szenzorokkal és tartozékokkal
· Motor elektromos dobozok fittingek és kábelek nélkül
· Felfújó rendszer tartozákokkal, kábelek és fittingek nélkül
Szerelési díj
	1
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