

Növényház működtetéséhez szükséges öntözőrendszer árazatlan költségvetés 
és műszaki tartalom



	Ssz.
	Megnevezés
	Mennyiség
	M.e.
	Egységár
	nettó ár 
Ft

	Teljesen automatizált a növényház 100%-ának lefedettségével, közel azonos vízeloszlással

	1.
	Gerincvezeték
	220
	m
	
	

	2.
	Toro mágnesszelep
	20
	db
	
	

	3.
	Csepegtető szalag
	12 320
	m
	
	

	4.
	Szerelési díj (nettó)
	
	
	
	

	Összesen
	
	
	
	Ft

	

	
	Nettó ár összesen
	Ft

	
	ÁFA
	Ft

	
	Bruttó ár összesen
	Ft



A beépítendő  szerelvények, anyagok műszaki specifikációja:
1. Gerincvezeték: KPE ivóvízcső 10 bar 63 mm
2. Mágnesszelep:
Üzemi nyomás: 0,7-10,3 bar
üzemi feszültség (Szolenoid): 24 VAC
Átfolyó vízmennyiség: 1 – 114 l/perc
Gyártó: Toro
Csavarmentes, nagy szilárdságú menetes fedélrögzítő gyűrű az egyszerű karbantartás érdekében
Nagy szilárdságú PVC, üvegszál erősítésű polipropilén és rozsdamentes acél konstrukció (korrózió és UV álló)
Lassú, vizkalapácsmentes zárás,  lebegő öblítő cső 
Erős, hosszú élettartamú, duplaágyas Santoprene membrán
Rugalmas Buna-N műanyag membránülék tömítés
Rozsdamentes acél tűszelep 1”
3. Csepegtető szalag
D=17 mm átmérő, 12.5 mil falvastagságú csepegtetőszalag
· külső átmérő: 17mm
· falva tagság: 12,5 mil
· maximális üzemi nyomás: 0,3-1 bar
· csepegési távolság: 17 cm         	
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